
AKUSTILISED PANEELID
Looduslik akustiline seina- ja laeplaat, mis valmistatud 80% ulatuses
naturaalsest turbast. Akustikatoodetel on A-klassi heli summutamis-
võime. Akustiline plaat on looduslik toode, kus plaadi pinna head
heliisolatsiooniomadused on arendatud heli eraldamiseks.

Kuna turvas on happelise pH- tasemega, siis see ei hallita.

Akustilised tooted on turvalised siseruumide helimaailma pehmenda-
miseks ja M1/CE klassifitseeritud (ei eralda emissiooni ehk keskkonnale
kahjulikke kemikaale, ei lõhna ja on turvalised siseruumidesse).

Pakume kodu, kontori, lasteaia või kooli akustika/heliisolatsiooni parandamiseks
tooteid, mille põhimaterjal on looduslik turvas.



AKUSTILISED PANEELID
Akustilise plaadi omadused

• Materjal : turvas 80% ja polüester 20%
• Standardmõõtmed: 594mmx594mm ja 1194mmx594mm, maksimaalne

ühe plaadi mõõt 1200mmx2400mm
• Standard paksused : 20mm, 30mm, 40mm ja 50mm
• Heli summutamise võime A-klass (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
• Tulekindlusklass: B (EN 13501-1:2018)
• Soojusjuhtivus : 0,037 W/ mK (EVS-EN 12667)
• Kinnitamine liimiga, teibiga, liistudega, naeltega või ripplae süsteemiga
• Kuna toode on tehtud looduslikust materjalist, võib plaatides esineda

erinevusi seoses plaadi värvi või plaadi tasasusega.
• Eri aegadel värvitud plaatides võib esineda ka värvitooni erinevust
• Akustilisi plaate saab puhastada, imedes seda õrnalt tolmuimejaga. Et

plaadi materjal on poorne, tuleks tugevat hõõrumist vältida.



AKUSTILISED PANEELID
Plaatide värv

Standardsed värvitoonid on 
• Naturaalne(pruunikas, värvimata)
• Valge
• Hall
• Must
• Oranz
• Punane
• Türkiis

NB! Kuna akustilisi plaate käsitletakse M1 – klassifitseeritud värvidega, siis
tellimusel saab neid toonida peaaegu kõikidesse värvitoonidesse vastavalt 
RAL-värvikaardile.



AKUSTILISED PANEELID
Pilditrükk

Akustilistele plaatidele saab printida pilte, teksti 
või logosid. Reljeeftrükk toob uusi võimalusi
individuaalsele kunstile.

Saada meile päring oma pildisooviga ning teeme
individuaalse pakkumise.



AKUSTILISED PANEELID
Kuju

Akustilistele plaatidele saame lõigata soovitud kuju / kujusid. Vesilõikuse abil
on võimalik teha üpris detailseid kujusid. 

Akustilistest plaatidest saab pressida / töödelda soovitud kuju, mille abil
saame pakkuda uusi, uuenduslikke ja ainulaadseid tooteid sisekujunduse ning
akustika jaoks.
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AKUSTILISED PANEELID
Näidistööd

SIXPACK (6 plaati; 594 x 594 x 20 mm)
• Valge
• Must, punane, hall, oranž, türkiis

THREEPACK (3 plaati; 594 x 594 x 40 mm)
• Valge
• Must, punane, hall, oranž, türkiis

Maailmakaart (kogulaius ca 180 cm, paksus 20 mm)
• Must

KUUSNURGAD (8 plaati; 594 x 515 x 20mm)
• Valge
• Must, punane, hall, türkiis



AKUSTILISED PANEELID LED VALGUSTITEGA
LED valgustusega akustilised plaadid

Akustilistele plaatidele on võimalik lisada ka LED valgusteid, 
mis laiendavad veelgi plaatide kasutusvõimalusi.

Valikus on nii kuusnurkseid, nelinurkseid kui ka ringikujulisi 
valgustitega akustilisi plaate.



AKUSTILISED PANEELID LED VALGUSTITEGA
LED valgustitega akustilised plaadid

• Materjal : turvas 80% ja polüester 20%
• Paksus: 20/40 mm
• Valgusti: 1W LED (3000K)
• Heli summutamise võime A-klass (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
• Tulekindlusklass: E (EN 13501-1:2018)
• Soojusjuhtivus : 0,037 W/ mK (EVS-EN 12667)
• Kinnitamine: liimiga, teibiga, liistudega, riputuskonksuga
• Standardvärvid: valge, helehall (NCS S 2000-N) ja hall (NCS S 4000-N)
• Võimalik tellida eri värvides vastavalt värvikaardile
• Akustilisi plaate saab puhastada, imedes seda õrnalt tolmuimejaga.
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AKUSTILISED PANEELID LED VALGUSTITEGA
Näidistööd

HEXAGON LED valguselement (594 x 515 x 20/40 mm)
• Valge, helehall, hall

HEXAGON LED valgusti (3 valguspaneeli + 3 paneeli; 594 x 515 x 20/40 mm)
• Valge, helehall, hall

KALTIO LED valgusti (läbimõõt 745 x 20/40 mm)
• Valge, helehall, hall

KIDDE LED valgusti (745 x 745 x 20/40 mm)
• Valge, helehall, hall



AKUSTILISED PANEELID
Info ja kontakt

Isku Baltics OÜ
Tallinn, Pärnu mnt 139F
Tartu, Aardla 108

isku@isku.ee

www.isku.ee

mailto:isku@isku.ee
http://www.isku.ee/
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